CONFIRMACAO DA MANUTENCAO

SURVEILLANCE CONFIRMATION

Data de Emissao / Issue Date: 18/05/2023

AGENA RESINAS E COLAS LTDA

Fornecedor ESTRADA ADRIANOPOLIS, 3123 — ADRIANOPOLIS CEP 26.050-000,

Supplier NOVA IGUACU, RJ, BRASIL
CNPJ: 33.632.464/0001-70

Certificado ) gp 51 1400

Certificate

Programa ou Portaria de Certificacéo
Certification Program or Decree

Modelo de Certificacéo 5
Certification Model

Etapa da Manutencéao

Surveillance Step 2° Manutencao

Informac@es de Auditoria / Audit Information

Local da Auditoria Data de Realizac&o
Audit Location Perform Date
Tratamento c_ie Reclamagoes 02/05/2023
Complaint Handling
Fabricante 02/05/2023
Factory

Informacées de Ensaios / Test Information

Laboratério de Ensaio Relatério de Ensaio Data de Emissao
Testing Laboratory Test Report Issue Date
Agena Resinas e Colas Ltda 07187-UL 04/05/2023
Agena Resinas e Colas Ltda 07187-UL-cont 04/05/2023

ULID-007148 (41-CA-S0919) - Programa UL para a Certificacéo de
Produtos — Liquido Gerador de Espuma LGE de Baixa Expansao para
Combate a Incéndios em Combustiveis Liquidos e NBR 15511

Identificacdo de Familia de Produto / Product Family identification: Liquido Gerador de Espuma LGE de Baixa

Expansao para Combate a Incéndios em Combustiveis Liquidos

Notacéo do(s) modelo(s) pertencente(s) ao certificado de conformidade / Notation of the model(s) belonging to the

certificate of compliance

Marca Modelo Dados Técnicos C%(illrgrgsde
TradeMark Model Technical Data
Bar Code
Produto composto por liquido gerador de espuma LGE
de baixa expanséo para combate a
AGENA AGEFOAM 2101/NB - incéndios em combustiveis liquidos — familia: tipo 1 — N/A
CLASSE HC — 1% classe HC. nas composicdes 1%, 3% e
6% - Classe de risco: ndo perigoso. Utilizavel em agua doce e
salgada.
Produto composto por liquido gerador de espuma LGE
de baixa expanséo para combate a
AGENA AGEFOAM 2103/NB - incéndios em combustiveis quuidps — familia: tipo 1 — N/A
CLASSE HC — 3% classe HC. nas composicdes 1%, 3% e
6% - Classe de risco: ndo perigoso. Utilizavel em agua
doce e salgada.
Produto composto por liquido gerador de espuma LGE
de baixa expanséo para combate a
AGENA AGEFOAM 2106/NB incéndios em combustiveis quuidps — familia: tipo 1 — N/A
T1 - CLASSE HC — 6% classe HC. nas composicdes 1%, 3% e
6% - Classe de risco: ndo perigoso. Utilizavel em agua
doce e salgada.
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CONFIRMACAO DA MANUTENCAO

SURVEILLANCE CONFIRMATION
Data de Emissao / Issue Date: 18/05/2023

O presente documento confirma a manutencéo de sua certificacao.
This Document confirms the surveillance of your certification.

Prazo para pr6xima avaliacdo de manutencao: 18/07/2024
Deadline for next surveillance evaluation:

As datas expostas neste documento estao em formato dd/mm/aaaa.
The dates shown in this document are in dd/mm/yyyy format.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos.
We are at your disposal for further clarification

Atenciosamente,
, Best Regards, ! :
j ! ! A [ “ '7“/ A

Rafael Parada
Program Owner
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